
LAPLINK 13 動作確認済みモデム/TA ⼀覧（インターコム）

モデム

型番

対応状況

更新⽇Windows XP Windows 7

32 ビット 32 ビット 64 ビット

IM56K+S24 ○ － － 2005/12/15

MR560E5 for まいと〜く ○ ○ × 2011/11/11

SPA4 △ △ × 2011/11/11

 
■IM56K+S24

Windows に「Intercom IM 56K+S24」を追加し、LAPLINK の「オプション」メニュー → 「ポートの
設定」 → 「Windows モデム」の「有効にする」にチェックを⼊れます。

■MR560E5 for まいと〜く … Windows 7 64 ビットにはモデムが対応しておりません。

Windows に「MICRO RESEARCH MR560E5」を追加し、LAPLINK の「オプション」メニュー → 「ポ
ートの設定」 → 「Windows モデム」の「有効にする」にチェックを⼊れます。

■SPA4

Windows に「Biware-SPA4」を追加します。
ホスト（着信側）になる場合は、下記のコマンドを追加してください。

G41=1

LAPLINK の「オプション」メニュー → 「ポートの設定」 → 「Windows モデム」の「有効にする」にチ
ェックを⼊れます。
※ Windows 7 64 ビットではモデムの応答がなくなり、LAPLINK で接続できないことが多発します。

TA

型番

対応状況

更新⽇

COM ポート USB ポート

Windows
XP

Windows 7 Windows
XP

Windows 7

32 ビット 32 ビッ
ト

64 ビッ
ト

32 ビット 32 ビッ
ト

64 ビッ
ト

SPTA2
（TD451C）

△ △ △ － － － 2011/11/11

 



 
■SPTA2（TD451C）

Windows に「ALEXON TD 451（V.110）」を追加します。
ホスト（着信側）になる場合は、下記のコマンドを追加してください。

G41=1

LAPLINK の「オプション」メニュー → 「ポートの設定」 → 「Windows モデム」の「有効にする」にチ
ェックを⼊れます。


