
LAPLINK 13 動作確認済みモデム/TA ⼀覧（オムロン）

モデム

型番

対応状況

更新⽇Windows XP Windows 7

32 ビット 32 ビット 64 ビット

ME5614D ○ － － 2005/12/15

MA5614CG2（カード） ○ － － 2005/12/15

MA5614CG3（カード） ○ － － 2005/12/15

ME5614USB × － － 2005/12/15

ME5614U2 ○ － － 2005/12/15

ME5614D2 ○ － － 2007/07/31

ME5614E2 ○ － － 2007/07/31

 
■ME5614D

Windows に「ME5614D」を追加し、LAPLINK の「オプション」メニュー → 「ポートの設定」 →
「Windows モデム」の「有効にする」にチェックを⼊れます。

■ME5614CG2（カード）

Windows に「OMRON ME5614CG2 FAX+Data Modem」を追加し、LAPLINK の「オプション」メニュ
ー → 「ポートの設定」 → 「Windows モデム」の「有効にする」にチェックを⼊れます。

■ME5614CG3（カード）

Windows に「OMRON ME5614CG3 FAX+Data Modem」を追加し、LAPLINK の「オプション」メニュ
ー → 「ポートの設定」 → 「Windows モデム」の「有効にする」にチェックを⼊れます。

■ME5614U2

Windows に「ME5614U2 56K FAX DATA MODEM」を追加し、LAPLINK の「オプション」メニュー →
「ポートの設定」 → 「Windows モデム」の「有効にする」にチェックを⼊れます。

■ME5614D2

Windows に「ME5614D2 56K FAX DATA MODEM」を追加し、LAPLINK の「オプション」メニュー →
「ポートの設定」 → 「Windows モデム」の「有効にする」にチェックを⼊れます。


